STAROSTWO POWI.ATOWE
w Busku-Zdroju

DOKUMENTACJA PROJEKTOWAyaziat Architektury | Budownictwa

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa ulicy Podgrodzie km 0+000 + 0+224 wraz z remontem odcinka ul.

Kilinskiego.

2. Adres obiektu budowlanego:

Dziatki Nr 493/2, 494/2, 501/2, 501/5, 676, 509/1, 535/, 535/9, 537/2, 538/1, 537/1,
677 ; obreb Wislica

Jednostka ewidencyjna — Wislica

3. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane
a) grup roboét - 45 200 000 -9
b) klas robét - 45 230 000 - 8
¢) kategorii robét - 45 233 000 -9

4. Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Wislica ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica

Opracowat:

Kwiecien 2018




SPIS TRESCI

I.  Dokumenty formalno — prawne.

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydziat Architektury i Budownictwa

Klauzula — o§wiadczenie kompletnosci projektu dokumentacji technicznej;

Uprawnienia budowlane;
Zaswiadczenia z [zby Inzynieréw.

II. Czes¢ opisowa.
Orientacja;

Opis techniczny;

III. Cze¢sé rysunkowa.
Mapa geodezyjna;

Plan zagospodarowania terenu;
Przekroje normalno - konstrukcyjne

Opracowat:
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Krzysztof Tutak Stopnica kwiecien 2018
Katy Nowe 25
28-130 Stopnica

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze Dokumentacja Projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa
ulicy Podgrodzie km 0+000 + 0+224 wraz z remontem odcinka ul. Kilinskiego”
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinieniea samodiielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 1 ust. 2,6 7 ,§ 13 ust. 1
.pkt 3 lit. b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony
srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicenych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdzniejsaymi .

zmianami/ stwierdza sig, ze

PAN TULAK KRZYSZTOF
TECENIK DROGOWY
’ urodzony 30 paidziernika 1955 r. w Stopnicy
posiada przygotowanie zawodowe ,upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnesj funkcji Kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukeyj-

no- inzynieryjnej w zakreSLe drog

PAN TULAK KRZYSZTOF jest upowazniony do:
kierowanie nadzorowanla i kontrolowania budowy i robdt, kierowaniea

i kontrolowanisa wytwulzanla kons;ruKCVJnvch elementdéw budowlanych

oraz océniania 1 badania stanu technicznego w zakresie budowli droc
1 nawierzchni lotnlskowych orzz- typowych mostdw i przepustow— o)

powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
Otrzymuje:

Pan Krzysztof Tulak
—  zam., Kgty Nowe 52
28-130 stopnicea

Wl




SWIETOKRZYSKA
JOKREGOWA Kielce, dn. 22 styczen 2018
| VA B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) ".Tufalk Kﬁyszfof .
miejsce zamieszkania :

Kqty Nowe 25

28-130 Stopnica
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0938/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

|

Z up. Przewodniczgbegq SOIIB

mgr ing. Wiey nvq Sopariska
DYREKTO URA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 62
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoéci przez  poszkodowanego O roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaéd
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posérednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawarte;
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci  cywilnej 0sob sporzadzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.




CZESC
OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Rusku-Zdroju
Wydziat Architektury i Budownictwa
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STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju

OPIS TECHNICZNY  wydzat Architektury i Budownictwa

Przebudowa ulicy Podgrodzie km 0+000 + 0+224 wraz z remontem odcinka ul.
Kilinskiego.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz 2181).

— Zalacznik nr 1 — 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

-~ Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt zwigzanych z przebudows ulicy
Podgrodzie km 0+000 + 0+224 wraz z remontem odcinka ul. Kilifiskiego.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi ul. Podgrodzie przewidzianej do przebudowy od drogi
wojewddzkiej Nr 771 Wislica — Strozyska w m. Wislica w km 0+000 zaznaczono na
mapie. Koniec drogi objetej przebudowa w km 0+224 zaznaczono na mapie. Ulica
Podgrodzie posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej na wigkszo$ci przebiegu o
szer. 5.5m. Istniejace chodniki w stanie bardzo ztym do rozbidrki. Jezdnia posiada
liczne ubytki, spgkania, a takze nienormatywne spadki. Brak uporzgdkowane;j
organizacji ruchu. Ulica Kilinskiego na odcinku przeznaczonym do remontu posiada
nawierzchnie bitumiczng oraz chodnik z plyt betonowych. Jezdnia zniszczona, bez
spadkow, chodnik do wymiany ( rozbiorki ).

3. Stan projektowany.

Bioragc pod uwagg istniejacy stan zaproponowano wykonanie nastepujacych
robot:




STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydziat Architektury i Budewnictwa

— rozebranie istniejacych chodnikéw;

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j;

— ulozenie (wykonanie) chodnika ul. Podgrodzie szer. 2.0m;

— ulozenie chodnika ul. Kilinskiego szer. 1.5m,

— wykonanie matego ronda;

— wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W dla KR2;
~ wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 4cm dla KR2;
— oznaczenie pionowe;

— oznaczenie poziome;

- montaz opraw o$wietleniowych;

4. Uwagi.

— Calo$é robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezpo$redniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykona¢
recznie, pod nadzorem wiasciciela sieci.

— Cato$é robét bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:

KRZYSZTOJ TULAK
Katy Nowe 25. #8-13 nica
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PRZEDMIAR
ROBOT




KARTA TYTULOWA

. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa ulicy Podgrodzie km 0+000 + 0+224 wraz z remontem odcinka ul.
Kilinskiego.

. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane

a) grup robodt - 45200 000-9
b) klas robdt - 45230000 -8
c) kategorii robot — 45233 000-9

. Adres obiektu budowlanego:

Dziatki Nr 493/2, 494/2, 501/2, 501/5, 676, 509/1, 535/7, 535/9, 537/2, 538/1,
537/1, 677 ; obreb Wislica

Jednostka ewidencyjna — Wislica

. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Wislica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica

. Data opracowania:

Kwiecien 2018r.

Opracowatl:

KRZZZIOF TUffak
Kar , 28- bt [}mcé
ér.nr KL-27/92




PRZEDMIAR

Przebudowa ul.Podgrodzie od km 0+000 do km 0+224 wraz z remontem odcinka ul.
Kilinskiego
Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
a
1 ul.Podgrodzie
11 Roboty przygotowawcze
1/SSTD- |Geodezyjne wyznaczenie robot km
d.1.1]01.01.01
0,224+0,105 km 0,329
RAZEM 0,329
2|SSTD- |Rozebranie istniejgcych chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.1.1]01.02.04
280 m2 280,000
RAZEM| 280,000
3|SSTD Mechaniczne frezowanie nawierzchni $rednia grubosé 4 | m2
d.1.1]05.03.11 |cm wraz z wywozem do 5 km
1687 m2 1 687,000
RAZEM| 1 687,000
4|SST D- |Mechaniczne $cinanie drzew owocowych szt
d.1.1]01.02.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5/SSTD- |Mechaniczne $cinanie zarosli i krzakéw ha
d.1.1]101.02.01
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz, Razem
a
6|SSTD Regulacja studni kanalizacyjnych i wodociggowych szt
d.1.1(03.02.01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
7| kalkulacja | Montaz opraw o$wietleniowych szt
d.1.1|wiasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.2 Nawierzchnia
8(SSTD Warstwa wyrownawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o [t
d.1.2|04.08.01d | zmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15
t
1687*0,100 t 168,700
RAZEM| 168,700
9|SSTD- |Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego m2
d.1.2]105.03.05d | grubosci 4 cm dla KR2
1687 m2 1 687,000
RAZEM| 1 687,000
13 Chodnik B
10[SSTD- | Wykonanie koryta w gruncie kategorii ll-IV przy uzyciu  [m2
d.1.3[04.01.01 |koparki podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegios¢ do 1 km glebokosé koryta 10 cm
365,5%2 m2 731,000




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
a
RAZEM| 731,000
11/SSTD- | Wykonanie i zaggszczenie warstwy piasku w korycie na m2
d.1.3(04.01.01 |zatoce gr.10 cm
365,5"2 m2 731,000
RAZEM| 731,000
12|SSTD Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa | m2
d.1.3|04.04.04 |dolna, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 10 cm
365,572 m2 731,000
RAZEM| 731,000
13/SSTD- |Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach m
d.1.3108.01.01 |15x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm
406+25 m 431,000
RAZEM| 431,000
14|SSTD- | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na m
d.1.3/08.03.01 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm
405+10+25 m 440,000
RAZEM| 440,000
15/SST D- | Wykonanie chodnika z kostka szarej brukowe] m2
d.1.3]/05.03.23 | betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm na kruszywie
4-6 grubosci 5cm spoiny wypetnione piaskiem
365,52 m2 731,000
RAZEM| 731,000




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
a
1.4 Zjazdy
16|SST D- | Wykonanie koryta w gruncie kategorii lI-IV przy uzyciu | m2
d.1.4|04.01.01 |koparki podsiebiernej o pojemnoséci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km gtebokos$é koryta 35 ecm
8*5*2 m2 80,000
RAZEM 80,000
17|SST D- | Wykonanie i zageszczenie warstwy piasku w korycie na | m2
d.1.4|04.01.01 |zatoce gr.10cm
8"5*2 m2 80,000
RAZEM| 80,000
18|8STD Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - m2
d.1.4]|04.04.04 |warstwa dolna, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
8*5*2 m2 80,000
RAZEM 80,000
19|SSTD Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm , grubo$¢ | m2
d.1.4]04.04.04 |warstwy po zageszczeniu 10 cm
8*5"2 m2 80,000
RAZEM 80,000
20|SSTD- | Wykonanie chodnika z kostka kolorowej (czerwona) m2
d.1.4]05.03.23 | betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na kruszywie
4-6 grubosci 5cm spoiny wypelnione piaskiem
8*5*2 m2 80,000
RAZEM 80,000
1.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
a
21|SSTD- | Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem szt
d.1.5107.02.01 |fundamentu, stupki z rur ocynkowanych o ér. 60 mm dt.
3,5m
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
22|SSTD- |Znaki ostrzegawcze A-7 szt 5, ; Znaki winny by¢ szt
d.1.5(/07.02.01 |wykonane z foli 1 generacji , w przypadku znakow typu
A, B, D nalezy zastosowac¢ folie 2 generacji.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|SSTD- |Znaki informacyjne D-6 szt.4;; Znaki winny by¢ szt
d.1.5(/07.02.01 |wykonane z foli 1 generacji , w przypadku znakow typu
A, B, D nalezy zastosowac folie 2 generadiji.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|SSTD- |Znaki nakazu C-12 szt.3;; Znaki winny by¢ wykonane z | szt
d.1.5(07.02.01 |foli 1 generacji , w przypadku znakéw typu A, B, D
nalezy zastosowac folie 2 generaciji.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
25/SSTD- | Znaki informacyjne B-22 szt.1;; Znaki winny by¢ szt
d.1.5|07.02.01 |wykonane z foli 1 generacji , w przypadku znakow typu
A, B, D nalezy zastosowaé folie 2 generaciji.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|SSTD- | Oznakowanie poziome jezdni materiatami m2




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz, Razem
a
d.1.5/07.01.01 | cienkowarstwowymi (farbg chlorokauczukowg)
wykonywane sposobem mechanicznym linia: P-21,P-
13,P-10,P-8a,P4
59,42 m2 59,420
RAZEM 59,420
1.6 Wykonanie ronda - wyspa $rodkowa
27| SST D- Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach m
d.1.6]/08.01.01 | 15x30x100 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem
z betonu C15 utozony na ptask
16 m 16,000
RAZEM 16,000
28|SSTD- | Wykonanie kostki (czerwonej) brukowej betonowej m2
d.1.6/05.03.23 | wibroprasowanej grubosci 8 cm, fawa betonowa z
betonu C15
20 m2 20,000
- - RAZEM| 20,000
29/SSTD- |Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa | m2
d.1.6/04.04.04 |dolnaogr.20cm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
2 Kilinskiego
21 Roboty przygotowawcze
30|SSTD Mechaniczne frezowanie nawierzchni $rednia grubo$¢ 4 | m2
d.2.1/05.03.11 |cm wraz z wywozem do 5 km
80 m2 80,000




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz, Razem
a
RAZEM 80,000
31(SSTD Regulacja studni telekomunikacyjnych i wodociggowych | szt
d.2.1/03.02.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32 | kalkulacja | Montaz opraw o$wietleniowych szt
d.2.1|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| SST D- Rozebranie istniejgcych chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.2.1101.02.04
135 m2 135,000
RAZEM| 135,000
2.2 Nawierzchnia
34|SSTD Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o [t
d.2.2|04.08.01d | zmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15
t .
1760,100 t 17,600
RAZEM 17,600
35[SST D- |Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego m2
d.2.2|05.03.05d | grubosci 4 cm dla KR2
176 m2 176,000
RAZEM 176,000




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia ji.m. | Poszcz, Razem
a
36|SSTD Wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63 m2
d.2.2104.04.04 |mm - warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15¢cm
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
37(SSTD Wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 | m2
d.2.2/04.04.04 | mm - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
2.3 Chodnik
38|SSTD- | Wykonanie koryta w gruncie kategorii Il-IV przy uzyciu | m2
d.2.3]/04.01.01 |koparki podsigbiernej o pojemnosci fyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ do 1 km glebokos¢ koryta 10 cm
135 m2 135,000
) RAZEM| 135,000
39|SSTD- |Wykonanie i zaggszczenie warstwy piasku w korycie na m2
d.2.3|04.01.01 |zatoce gr.10 cm
135 m2 135,000
N RAZEM| 135,000
40|SSTD Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa | m2
d.2.3/04.04.04 |dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
135 m2 135,000
RAZEM| 135,000
41|SSTD- |Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach m
d.2.3/08.01.01 | 15x30x100 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr.




Lp. | Podstaw Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
a
5cm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
42|SST D- | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na m
d.2.3/08.03.01 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm
90+3 m 93,000
RAZEM 93,000
43|(SST D- | Wykonanie chodnika z kostka szarej brukowej m2
d.2.3[05.03.23 |betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm na kruszywie
4-6 grubosci 5cm spoiny wypetnione piaskiem
135 m2 135,000
RAZEM| 135,000
24 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie
44| SST D- Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem . szt
d.2.4|07.02.01 |fundamentu, stupki z rur ocynkowanych o ér. 60 mm dt.
3,5m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|SST D- | Znaki informacyjne B-2 szt.1;; Znaki winny by¢ szt
d.2.4(07.02.01 |wykonane z foli 1 generacji , w przypadku znakéw typu
A, B, D nalezy zastosowac folie 2 generacji.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000




